Приложение № 16
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Открита процедура:  “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА МИКРОСКОПИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА”
Автоматичен оптичен скенер за сканиране на хистологични и други препарати с преминаваща светлина и с възможност за отразена светлина

I. Основни функции:
- Автоматично сканиране на прецизни изображения с висока разделителна способност при различни увеличения на отделни зони или на целия препарат.

- Автоматично сканиране с преминаваща светлина при светло поле, тъмно поле и възможност за диференциален контраст и флуоресценция. 

- Автоматична и ръчна селекция на отделни зони от препарата за сканиране

- Изобразяване и отделяне на отделни единични зони от сканирания препарат за последващ анализ.

- Използване на „стичинг” алгоритъм при обединяване на единичните изображения

- Навигация върху сканираното изображение и избор за последващо наблюдение на отделни зони от препарата

- Възможности за корекция на качеството на изображението 

- Възможност за различни видове измервания

Система се състои от следните основни модули:

I. Оптично – механична част 

Минимални технически параметри

1. Статив с моторизиран фокусен механизъм по Z със стъпка максимум 10 nm и вградени изходи за свързване и комуникация с персонален компютър USB, RS232, CAN bus и TCP/IP интерфейс за диагностика и подмяна на firmware;

2. TFT touch screen цветен дисплей за директно управление, настройка и конфигуриране на микроскопската част и моторизираните компоненти с възможност за монтиране към статива или на отделен модул извън него;

3. Тринокулярен ергономичен фототубус с наклон в диапазона 15°-25° , широчина на полето минимум 25мм и оптично разклоняване 100:0 /0:100;

4. Контролни бутони за управление на моторизираните компоненти, разположени от двете старани на статива в близост до фокусния механизъм с възможност за преконфигуриране директно от TFT дисплея и от компютър;

5. Халогенно осветление за преминаваща светлина 12V 100W с ръчно и автоматично управление:
a) ръчно управление – посредством контролните бутони и чрез потенциометъра за регулиране на интензитета на осветлението и светлинен индикатор;

b) автоматично управление от TFT дисплея и софтуерно директно от компютър с възможност за програмиране на определен интензитет на осветлението за всяко едно увеличение по отделно;

6. Външно стабилизирано захранване с изходи за халогенно осветление (мин. мощност 100W) и халогенна лампа 12V, 100W;

7. Широчина на зрителното поле на микроскопа – минимум 25 mm;

8. Моторизиран револвер за минимум 7 обектива с вградени сензори за автоматично разпознаване на инсталираните обективи;

9. Двоен 2x4 позиционен моторизиран филтърен диск за неутрални филтри;

10. Препаратодържач за минимум два броя предметни стъкла с размер 76х26мм. 

11. Моторизирана сканираща масичка със защитно покритие против надраскване с минимален размер 290х180 мм и специален препаратодържач за две предметни стъкла

a) минимален обхват на движение по осите Х и У - минимум 75мм x 50мм

b) максимална скорост на движение - най-малко 100 мм/сек

c) разделителна способност -  0,5 µm
d) възпроизводимост на движението мин. +/- 5 µm, точност +/- 30 µm
е)  връзка с компютър посредством CAN интерфейс
12. Окуляри с увеличение 10х и диоптрична настройка, номер на полето минимум 25мм – 2бр.; 
13. Обективи:
· обектив с увеличение 5х от типа план-флуорит или от същият клас, NA не по-малко от 0.16;

· обектив с увеличение 10х от типа план-флуорит или от същият клас, NA не по-малко от 0.30, подходящ за DIC;

· обектив с увеличение 20х от типа план-флуорит или от същият клас, NA не по-малко от 0.50, подходящ за DIC; 

· обектив с увеличение 40х от типа план-флуорит или от същият клас, NA не по-малко от 0.75, подходящ за DIC;
14. Осем позиционен дисков моторизиран ахроматичен-апланатичен кондензор за светло поле, тъмно поле, фазов контраст и 3 позиции за DIC кондензорни модули с поляризатор.

15. Моторизиран модул за флуоресценция и светло поле при отразена светлина с вграден автоматичен високоскоростен защитен затвор
16. Софтуер за управление и конфигуриране на моторизираните компоненти на микроскопа;  и за автоматичнo и ръчнo заснемане, обработка, регистрация и комбиниране на сканираните образи и възможности за запазване в подходящ формат за online streaming (image pyramid).
17. Възможност за надграждане с допълнителни модули за флуоресценция, диференциален интерферентен контраст и конфокална микроскопия
II  Система за цифрова микрофотография 
17. Цифрова микроскопска камера
Минимални технически параметри

a. 2/3” CCD цветен сензор

b. максимална разделителна способност – най-малко 1380 х 1040 пиксела

c. размер на пиксела –максимум 6,5 µm2
d. време за експонация – мин. от 1 ms до 60 s 

e. аналогов/цифров преобразувател - минимум 12bit RGB
f. честота на кадрите – мин. 11 кадъра в секунда при резолюция 1380 х 1040 пиксела

g. динамичен диапазон – не по-малко от 2200:1

h. оптически интерфейс – С-mount

i. цифров интерфейс FireWire (IEEE1394a)

j. съвместима за работа с Windows, MAC и UNIX операционни системи
III Висок клас компютърна конфигурация

Минимални технически параметри

· Процесор: минимум 2 броя x Intel Xeon E5-2643 4-Core 3.30 GHz 10 MB / 1600 MHz или еквивалент
· Чипсет: Интел 

· Памет: минимум  16 GB RAM

· PCI Express портово и PCI конектори:
· минимум 3 x PCI Express Generation 3 x16 (1 x used for graphics interface)
· минумум 1 x PCI Express Generation 3 (x16 mechanical, x8 electrical)
· минумум 1 x PCI Express Generation 3 (x8 mechanical, x4 electrical)
· минумум 1 x PCI Express Generation 2 (x8 mechanical, x4 electrical)
· минимум 1 x PCI 32bit / 33Mhz
· Видео карта: AMD FirePro V5900 2GB
· Хард дискове: минимум 1 x 250 GB SSD и 4 x 2 TB SATA 7200 upm (конфигурирани на 4 TB RAID)

· DVD +/- RW записващо устройство
· I/O контролери: 2 канелен SATA 6.0 GB/s, 4 канален SATA 3.0 GB/s и 8 канален  SCSI (SAS) 6.0 GB/s
· Мрежов контролер: Dual integrated 10/100/1000 LAN интерфейс
· I/O портове: 1 x serial, 4 x USB 3.0 (2 предни и 2 задни),  5 x USB 2.0 (1 преден и 4 задни),

· 2 x IEEE1394 (FireWire A), PS/2 for keyboard and mouse

· I/O допълнителна карта: PCI Express (4 x FireWire B Dual Bus) включваща кабел FireWire 1394 a/b 6pin/9pin 4.5m
· Захранване: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1125 W
· Допълнителен кит за бекъп: USB стик 16 GB
· Операционна система: Windows 7 Ultimate 64bit
· Монитор LCD TFT 30” инча
· диагонал:  76 cm, 16:10
· максимална резолюция: 2560 x 1600
· яркост: 370 cd/m2
· контраст:  1000:1
· ъгъл на видимост: минимум 178 градуса хоризонтално и вертикални
· входове: DisplayPort, DVI-D
Учебен микроскоп с преминаваща светлина за светло поле

1. Микроскопски статив с фиксирано по Кьолер осветление, вградено стабилизирано захранване, потенциометър за интензитета на осветлението, кондензорен държач, фокусиращ механизъм по Z с двустранно управление и ход на движение минимум 15мм с възможност за настройка на силата на въртене, широчина на зрителното поле – минимум 18mm
2. Минимум 4 позиционен обективен револвер

3. Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа,  показваща моментния интензитет на осветлението с не по-малко от 5 светодиода на страна. 

4. Халогенен осветител минимум 6V 30W 

5. Допълнителен LED осветител 

6. Ергономичен максимум 30º бинокулярен тубус с настройка на междуочното разстояние от 48–75mm, въртене на 360º  и позициониране за наблюдение в две височини - горна и долна. 
7. Планахроматни обективи с увеличения  - 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65 и 100х/1.25 имерсия.

8. Окуляр с увеличение 10х, диоптрична настройка и широчина на полето минимум 18мм – 2бр.

9. Показалец монтиран в един от окулярите

10. Кондензор 0.9/1.25 с вградена апертурна бленда и слот за фазово контрастен плъзгач

11. Механична предметна маса с минимален размер 140х135мм, покритие против надраскване, десен управляващ механизъм за движение по X и Y с вграден държач за предметни стъкла и минимален ход на движение 75х30мм

12. Комплект контрастни филтри – син, жълт и зелен

13. Прахозащитно покривало

14. Възможност за монтиране на светодиодни модули и кубове за флуоресценция с дължина на вълната -  Auramin (455nm) или FITC (470nm).
Учебен микроскоп с преминаваща светлина за светло поле

1. Микроскопски статив с фиксирано по Кьолер осветление, вградено стабилизирано захранване, потенциометър за интензитета на осветлението, кондензорен държач, фокусиращ механизъм по Z с двустранно управление и ход на движение минимум 15мм с възможност за настройка на силата на въртене, широчина на зрителното поле – минимум 18mm
2. Минимум 4 позиционен обективен револвер

3. Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа,  показваща моментния интензитет на осветлението с не по-малко от 5 светодиода на страна. 

4. Халогенен осветител минимум 6V 30W 

5. Допълнителен LED осветител 

6. Ергономичен максимум 30º бинокулярен тубус с настройка на междуочното разстояние от 48–75mm, въртене на 360º  и позициониране за наблюдение в две височини - горна и долна. 
7. Планахроматни обективи с увеличения  - 4х/0.10, 10х/0.25 и 40х/0.65 
8. Окуляр с увеличение 10х, диоптрична настройка и широчина на полето минимум 18мм – 2бр.

9. Показалец монтиран в един от окулярите

10. Кондензор 0.9/1.25 с вградена апертурна бленда и слот за фазово контрастен плъзгач

11. Механична предметна маса с минимален размер 140х135мм, покритие против надраскване, десен управляващ механизъм за движение по X и Y с вграден държач за предметни стъкла и минимален ход на движение 75х30мм

12. Комплект контрастни филтри – син, жълт и зелен

13. Прахозащитно покривало

14. Възможност за монтиране на светодиодни модули и кубове за флуоресценция с дължина на вълната -  Auramin (455nm) или FITC (470nm).
Асистентски микроскоп с преминаваща светлина за светло поле в комплект със цифрова микроскопска камера и софтуер

1. Микроскопски статив с възможност за пълно центриране по Кьолер осветление, вградено стабилизирано захранване, потенциометър за интензитета на осветлението, кондензорен държач, фокусиращ механизъм по Z с двустранно управление и ход на движение минимум 15мм с възможност за настройка на силата на въртене, широчина на зрителното поле – минимум 20mm
2. Минимум 4 позиционен обективен револвер

3. Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа,  показваща моментния интензитет на осветлението с не по-малко от 5 светодиода на страна. 

4. Халогенен осветител минимум 6V 30W
5. Допълнителен LED осветител – 1бр. 

6. Ергономичен максимум 30º бинокулярен тубус с изход за камера (50/50) с настройка на междуочното разстояние от 48–75mm, въртене на 360º  и позициониране за наблюдение в две височини - горна и долна. 
7. Планахроматни обективи с увеличения  - 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65 и 100х/1.25 имерсия.

8. Окуляр с увеличение 10х, диоптрична настройка и широчина на полето минимум 20мм – 2бр.

9. Показалец монтиран в един от окулярите

10. Кондензор 0.9/1.25 с вградена апертурна бленда и слот за фазово контрастен плъзгач

11. Механична предметна маса с минимален размер 140х135мм, покритие против надраскване, десен управляващ механизъм за движение по X и Y с вграден държач за предметни стъкла и минимален ход на движение 75х30мм

12. Комплект контрастни филтри – син, жълт и зелен

13. Прахозащитно покривало

14. Възможност за монтиране на светодиодни модули и кубове за флуоресценция с дължина на вълната -  Auramin (455nm) или FITC (470nm).
15.  Цифрова микроскопска камера и софтуер 

Минимални технически параметри

· 1/2.5” CMOS сензор - цветен минимум 5.0 мега пиксела 

· разделителна способност 2560 х 1920 пиксела
· размер на сензора – максимум 5.72 mm х 4.29mm

· размер на точката –максимум 2.2 µm2
· аналогов/цифров преобразувател  - минимум 8bit
· време за експонация – от мин.10µs до 2s или повече
· вграден IR филтър
· аналогово усилване – 1x…16x
· интерфейси – 1xUSB 2.0, 1xAV(S-Video) и 1xDVI(HDMI)
· оптически интерфейс – С-mount
· слот за SD и SDHC карти
· използването на камерата без необходимостта от персонален компютър
· снимане посредством IR (инфраред) дистанционно управление
· бутон на камерата за автоматична настройка на баланс на бялото
· бутон на камерата за директно снимане 
· оптичен С-mount адаптер за монтиране към микроскопа с увеличение 0.5х
Софтуер за заснемане, архивиране и документиране 

Минимални фунции 

· управление на камерата  

· заснемане, архивиране и документиране на микроскопски изображения 
· записване и конвертиране в различни файлови формати (bmp, jpg, tif, mac)
· отваряне на файлове с различни файлови формати (bmp, tif, jpg, mac)
· обработка на изображенията (контраст, осветеност, цветови настройки и др.) 

· галерия на изображенията

Общи изисквания за всички микроскопи:

Предложените микроскопи трябва да са нови, неупотребявани, нерециклирани, да не са свалени от производство и да са в производствената листа на производителя (посочен в техническото предложение за всяка една апаратура) към датата на подаване на предложението. Окомплектоването на микроскопите следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната им работа.

Предлаганите микроскопи трябва да притежават:

- СЕ – mark (в приложимите случаи);
-Декларация за съответствие (Product Conformity Certification).

Общи изисквания към доставката на стоките е наличие на оригинална външна опаковка на производителя с означени:

1.1. Име на производителя

1.2. Каталожен №, който да съвпада с този от каталога

1.3. CE маркировка

1.4. Наименование на изделието 


