Приложение № 16

МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПРИ КРИТЕРИЙ – ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

         В процедура за възлагане на поръчка с предмет „РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОБСЛУЖВАЩА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”-ВАРНА НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МБАЛ „СВ. МАРИНА” ЕАД И  ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ НА МБАЛ „СВ.МАРИНА“ ЕАД КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА МУ-ВАРНА“, Възложителят е посочил критерий за оценка на офертите “Икономически най-изгодна оферта”. 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителят на поръчка. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база предложени технически параметри на оборудването и финансова оценка на офертите. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

Критерият за оценка на офертите е “икономически най – изгодната оферта”.
Комплексната оценка за всеки участник Кк се изчислява по формулата:
Кк = 0.4*К1к + 0.6*К2к, максимум 100 точки, където:
1.1. К1 – Оценка за предложената от участника цена. В цената трябва да са включени всички допълнителни разходи по изпълнението на поръчката без ДДС. Тегло в крайната оценка 40%.
К1к = (ЦОмин / ЦОк)*100, максимум 100 точки
ЦОмин – минималната стойност на ЦОк, предложена от участниците.
ЦОк – общата стойност напредложените от участника позиции 1-9;
1.2. К2 – Крайна оценка на техническото предложение – оценка за технически параметри на предложеното оборудване. Тегло в крайната оценка 60%.
К2к = К2кN/К2кMAX*100, където:

К2кN– Междинна оценка на N-тото техническо предложение
К2кMAX - Междинната оценка на техническото предложението, получило максимален брой точки
К2к – Крайна оценка на N-тото техническо предложение
К2кN= К2.1к + К2.2к + К2.3к+ К2.4к+ К2.5к + К2.6к, максимум 130 точки, където:

К2.1 до К2.6 – Оценки за технически параметри по съответните позиции от техническата спецификация
	№
	Параметър по позиция
	Оценка на параметър

	K2.1
	Блейд сървърна система

Брой слотове в шаси за блейд сървъри от изисквания тип
	К2.1к = (Б1к / Б1м) х20

Б1к-Максимален брой слотове в шаси за блейд сървъри от изисквания тип,предложен от участника

Б1м-Най-голям брой слотове в шаси за блейд сървъри от изисквания тип от всички участници

	K2.2
	Блейд сървърна система,

Блейд сървъри

Оперативна памет – максимално поддържан  капацитет, GB
	К2.2к = (Б2к / Б2м) х20

Б2к-Оперативна памет – максимално поддържан  капацитет от блейд сървър предложен от участника, GB

Б2м-Най-голям капацитет оперативна памет, максимално поддържан  от блейд сървър,от всички участници

	K2.3
	Дисков масив Тип 1,

Контролери – инсталирани интерфейси за хостовете (Front-End)

Скорост на трансфер на FC порт, Gb/s
	К2.3к = (Д1к / Д1м) х30

Д1к-Максимална скорост на трансфер на FC порт, предложена от участника, Gb/s

Д1м-Най-висока корост на трансфер на FC порт, предложена от всички участници, Gb/s

	K2.4
	Дисков масив Тип 1

Максимален брой поддържани логически устройства (LUNs)
	К2.4к = (Д2к / Д2м) х15
Д2к-Максимален брой поддържани логически устройства (LUNs)от участника

Д2м–Най-голям брой поддържани логически устройства (LUNs) от всички уачстници

	K2.5
	Дисков масив Тип 2,

Контролери – инсталирани интерфейси за хостовете (Front-End)

Скорост на трансфер на FC порт, Gb/s
	К2.5к = (Д3к / Д3м) х30

Д1к-Максимална скорост на трансфер на FC порт, предложена от участника, Gb/s

Д1м-Най-висока корост на трансфер на FC порт, предложена от всички участници, Gb/s

	K2.6
	Дисков масив Тип 2

Максимален брой поддържани логически устройства (LUNs)
	К2.6к = (Д4к / Д4м) х15
Д2к-Максимален брой поддържани логически устройства (LUNs)от участника

Д2м–Най-голям брой поддържани логически устройства (LUNs) от всички уачстници


Забележка: Изчисленията на всички показатели се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Възложителят отстранява от участие в процедурата всяка оферта с едно или няколко несъответствия със задължителните работни характеристики и функционални изисквания от техническата спецификация на Възложителя.

Максималната възможна комплексна оценка е 100т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага посочененият в чл.71, ал.4 и 5 от ЗОП ред.
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